
OROFLEX 20

Revestimento interno e externo: Borracha Nitrílica 
Estrutura: Tecido sintético de alta tenacidade
Temperatura máxima de trabalho: -30oC +80oC
Cor: Preta ou Ocre (de acordo com o diâmetro)
Fornecimento: Lance de até 200 metros

Construção

Mangueira de fácil transporte e manuseio, especialmente projetada para a transferência de água em 
operações de arrasto e abastecimento na agricultura. 
Também ideal para aplicações onde é necessária alta resistência à abrasão (heavy duty), drenagem, 
transferência de lama e estrume, irrigação, operações de bypass de água, esgoto e hidrocarbonetos, 
aplicações de ar comprimido até Ø3” (compressores de ar de obra público e civil), bombeamento de 

   ,            

Camada interna com alta resistência a tração: 1.500 a 46.000 kgf
Vida útil prolongada, mesmo em situações extremas, com alta abrasão (> 2000 ciclos)
Resistente ao Ozônio, sem sinais visíveis de rachadura na camada interna e na cobertura quando 
testada de acordo com ASTM D518 (Procedimento B, 100pphm/40oC)
Mantém a performance a curto e a longo prazo mesmo quando exposta à àgua do mar ou à 
contaminação pela maioria das substâncias químicas, hidrocarbonetos, óleos e gorduras. 

Principais Características
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*As mangueiras planas, devido às suas características, podem ter pequenas divergências em relação ao diâmetro 
nominal que não irão alterar a aplicação dos acoplamentos e/ou terminais. 

OROFLEX 20
Peso

Raio de 
curvatu

pol mm pol mm psi bar psi bar psi bar lb kg g/m m
3/4 20 0,08 2,0 480 33 360 25 1450 100 3300 1500 200 0,65
1 27 0,08 2,0 550 38 415 29 1660 115 4150 1875 250 0,90

1 1/2 38 0,11 2,8 305 21 225 16 910 63 6600 3000 450 1,10
2 52 0,12 3,0 305 21 225 16 910 63 8250 3750 640 1,30

2 1/2 65 0,12 3,0 300 21 185 13 750 52 13200 6000 700 1,35
3 75 0,12 3,0 260 18 160 11 650 45 18750 8500 900 1,45
4 102 0,12 3,1 300 21 - - 750 52 28650 13000 1250 1,80
6 152 0,16 4,0 290 20 - - 725 50 51600 23400 2500 2,00
8 204 0,16 4,1 200 14 - - 500 35 77150 35000 3300 2,50

10 254 0,15 3,9 200 14 - - 500 35 110250 50000 3950 3,00
12 305 0,16 4,1 155 11 - - 375 26 101400 46000 5100 3,30

Resistência à 
tração

Diâmetro 
nominal

Espessura da 
Parede

Pressão de Trabalho 
Líquidos

Pressão de 
Ruptura

Pressão de Trabalho 
Ar curvatura
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