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Sistema especialmente desenhado para extra¢ao de agua dos lencéis freaticos, usado mundialmente em
milhares de pogos artesianos em diferentes industrias como agricultura, empresas de abastecimento de
agua, mineracdo, dewatering entre outros.

Aprovado para uso com agua potavel pelo NSF-61 (EUA) e o KTW/DVGW W270 (Alemanha).

Construcao I

® Revestimento interno e externo: Poliuretano termoplastico

® Estrutura: Tecido de alta tenacidade

® Temperatura de trabalho: -50°C até 65°C, podendo ter picos de 80°C
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Cor: Azul
Fornecimento: Em rolos de até 300m, 500m ou 1000m conforme o didmetro

Principais Caracteristicas I

Eficiéncia: transporta mais agua que os sistemas de tubulacdo rigidos com o mesmo diametro
Facilidade de manuseio, transporte e armazenamento

Instalacdo rapida, em lance Unico e com equipe reduzida quando comparado a outros sistemas
Nao sofre corrosdo nem ataque de microorganismos

Nao transmite vibracao

Autoportante




Diametro Pressdo Maxima Pressdo de olse . Peso :\‘ s n np L n
maxima de
nominal de Trabalho Ruptura tra s0 | médio Z

mmm kg | kg/m |

11/4 35 11 60 80 3000 0,29
1172 40 435 30 1015 70 3500 0,35
2 52 375 26 900 62 5500 0,59
21/2 65 375 26 840 58 6000 0,87
3 76 375 26 840 58 8000 1,02
4 102 375 26 840 58 12000 1,38
5 127 375 26 840 58 18000 1,94
6 152 375 26 840 58 29000 2,63

Alongamento maximo de 2% nas condi¢des operagao.
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SAMPLA DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA

Rod. Pedro Eroles, SP 88, km 33, nr. 930
CEP 07434-090 Aruja - Sdo Paulo - Brasil

Telefones: +55(11) 2144-4500
+55(11) 99279-9900
Acompanhe-nos: +55(11) 99272-0932

(’ E-mail: vendas@sampla.com.br
Whatsapp: +55 (11) 94532-5851


http://www.facebook.com/samplabrasil
https://www.instagram.com/samplabrasil/
http://www.linkedin.com/company/sampla
https://www.youtube.com/channel/UCKuC_kW0BFl526t8X3IrFUA
www.sampla.com.br
mailto:vendas@sampla.com.br
https://wa.me/5511945325851



