
Mangueiras para Poços Artesianos

,
a instalação e melhorando sua performance. A produção das mangueiras 
ocorre em uma única etapa por extrusão através do tecido, garantindo 
máxima adesão entre a estrutura e a cobertura. As mangueiras são 
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Construção

 -40oC até 80oC

SAMPLAWELL e SAMPLAWELL HD

Exemplos de campos de aplicação

,

Menor perda de carga
Autoportante



SAMPLA DO BRASIL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA

 Rod. Pedro Eroles, SP 88, km 33, nr. 930 
CEP 07434-090  Arujá - São Paulo - Brasil

 Telefones:   +55 (11)   2144-4500
+55 (11) 99279-9900
+55 (11) 99272-0932

 E-mail: vendas@sampla.com.br 
Whatsapp:  +55 (11) 94532-5851

Acompanhe-nos:

2022www.sampla.com.br 

SAMPLAWELL HD

Mangueira especialmente projetada para poços artersianos 
que requerem alta pressão de trabalho.

316 ,
leves e de fácil instalação.

TERMINAIS

SAMPLAWELL

Força máxima de 
tração Peso médio

pol mm psi bar psi bar kg kg/m
2 52 425 30 920 65 5600 0,65
3 76 390 27 870 60 10000 1,15
4 102 380 26 870 60 16500 1,50
5 127 360 25 870 60 25000 2,15
6 152 360 25 870 60 36000 2,60

Diâmetro nominal Pressão de Trabalho
Pressão de Ruptura 

Mínima

Força máxima de 
tração Peso médio

pol mm psi bar psi bar kg kg/m
3 76 464 36 1160 84 15300 1,10
4 102 464 36 1160 84 28400 1,79
5 127 464 36 1160 84 35800 2,65
6 152 464 36 1160 84 54800 3,87

Pressão de Ruptura 
Mínima

Diâmetro 
nominal

Pressão de 
Trabalho

http://www.facebook.com/samplabrasil
https://www.instagram.com/samplabrasil/
http://www.linkedin.com/company/sampla
https://www.youtube.com/channel/UCKuC_kW0BFl526t8X3IrFUA
www.sampla.com.br
mailto:vendas@sampla.com.br
https://wa.me/5511945325851



