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Quem somos

Presente no mercado desde 1973, a Sampla do Brasil especializou-se
em tecnologia para soluções de transporte de materiais para diversos 
VHJPHQWRV GD LQG¼VWULD DOLPHQW¯FLD, W¬[WLO, GH WDEDFR, HQWUH DOJXQV RXWURV
tão importantes como a indústria agrícola, aeroportos, logística, 
processamento de minerais, papel e celulose e serviços de manutenção.

Com know-how próprio e de renomados parceiros de mercado, oferecemos
GLYHUVDV VROX©·HV H[FOXVLYDV DOLQKDGDV ¢ QHFHVVLGDGH GH FDGD FOLHQWH�

Produtos

   ȏ  &RUUHLDV 7UDQVSRUWDGRUDV 3ODQDV, 5HGRQGDV H 7UDSH]RLGDLV
   ȏ  &RUUHLDV +RPRJ¬QHDV H GH 7UD©¥R 3RVLWLYD
   ȏ  &RUUHLDV GH 7UDQVPLVV¥R 3ODQDV
   ȏ  &RUUHLDV 6LQFURQL]DGRUDV
   ȏ  (VWHLUDV 0RGXODUHV 3O£VWLFDV
   ȏ  &RUUHQWHV 0RGXODUHV 3O£VWLFDV H 0HW£OLFDV
   ȏ  0DQJXHLUDV ΖQGXVWULDLV �DOLPHQW¯FLD, IDUPDF¬XWLFD, FRVP«WLFD, EHELGDV�
   ȏ  0DQJXHLUDV 3ODQDV �PLQHUD©¥R, DJULFXOWXUD, SR©RV DUWHVLDQRV, LUULJD©¥R�
   ȏ  3UHQVDV SDUD FRUUHLDV GH 39&, 38, 3ROLROHȴQD H 3ROL«VWHU
   ȏ  3UHQVDV SDUD FRUUHLDV GH %RUUDFKD� 7¬[WLO H &DER GH $©R

Certificados Internacionais

&RPR SDUWH GR QRVVR FRPSURPLVVR DR FOLHQWH, VRPRV FHUWLȴFDGRV HP�

6LVWHPD GH *HVW¥R GD 4XDOLGDGH �Ζ62 9001�2015�
6LVWHPD GH *HVW¥R $PELHQWDO �Ζ62 14001�2015�
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 
�Ζ62 45001�2018�

Sede da Sampla do Brasil na cidade de Arujá - SP
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CERTIFICATECERTIFICATECERTIFICATE
ISO 45001:2018

for a management system as per

Evidence of conformity has been furnished.

Certi�cate registration No. 73 117 6319

Audit report No. 4397 7456 First certi�cation 2021-03-31

Certi�cate valid* from 2022-03-15 to 2025-02-13

scope:

PAGE 1 OF 1. 
*previous certi�cate was valid until 2022-02-13

This certi�cation con�rms the introduction and maintenance of the Management system speci�ed above and is monitored regularly.
The current validity is veri�able at www.pro�cert.com. Original certi�cates contain a glued hologram.

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Strasse 16, D-64293 Darmstadt, Germany, Phone +49 6151/600331 Rev-GB-2001

Darmstadt, 2022-03-15 
Certi�cation body of  TÜV Hessen 

– Head of Certi�cation body –

Design and development, production, sale and resale of conveyor belts, 
transmission belts and modular belts. Resale and assembly of specialty hoses and 

industrial �exible hoses, including  related components and accessories. Production and 
sale of vulcanizing presses. Warranty, repair and technical support services.

Scope: 14R2; 18R2 (EA: 14; 18)

SAMPLA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA
Rod. Pedro Eroles, SP 88, km 33, nr. 930

BR - 07434-090 Arujá SP

CERTIFICATECERTIFICATECERTIFICATE
EN ISO 9001:2015

for a management system as per

Evidence of conformity has been furnished.

Certi�cate registration No. 73 100 6319

Audit report No. 4397 7456 First certi�cation 2019-02-14

Certi�cate valid* from 2022-03-11 to 2025-02-13

PAGE 1 OF 1. 
*previous certi�cate was valid until 2022-02-13

This certi�cation con�rms the introduction and maintenance of the Management system speci�ed above and is monitored regularly.
The current validity is veri�able at www.pro�cert.com. Original certi�cates contain a glued hologram.

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Strasse 16, D-64293 Darmstadt, Germany, Phone +49 6151/600331 Rev-GB-2001

Darmstadt, 2022-03-11 
Certi�cation body of  TÜV Hessen 

– Head of Certi�cation body –

scope:

Design and development, production, sale and resale of conveyor belts, 
transmission belts and modular belts. Resale and assembly of specialty hoses and 

industrial �exible hoses, including  related components and accessories. Production and 
sale of vulcanizing presses. Warranty, repair and technical support services.

Scope: 14G02; 18G02 (EA: 14; 18)

SAMPLA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA
Rod. Pedro Eroles, SP 88, km 33, nr. 930

BR - 07434-090 Arujá SP

CERTIFICATECERTIFICATECERTIFICATE
EN ISO 14001:2015

for a management system as per

Evidence of conformity has been furnished.

Certi�cate registration No. 73 104 6319

Audit report No. 4397 7456 First certi�cation 2019-03-15

Certi�cate valid* from 2022-03-11 to 2025-03-14

PAGE 1 OF 1. 
*previous certi�cate was valid until 2022-03-14

This certi�cation con�rms the introduction and maintenance of the Management system speci�ed above and is monitored regularly.
The current validity is veri�able at www.pro�cert.com. Original certi�cates contain a glued hologram.

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Strasse 16, D-64293 Darmstadt, Germany, Phone +49 6151/600331 Rev-GB-2001

Darmstadt, 2022-03-011 
Certi�cation body of  TÜV Hessen 

– Head of Certi�cation body –

scope:

Design and development, production, sale and resale of conveyor belts, 
transmission belts and modular belts. Resale and assembly of specialty hoses and 

industrial �exible hoses, including  related components and accessories. Production and 
sale of vulcanizing presses. Warranty, repair and technical support services.

Scope: 14R4; 18R4 (EA: 14; 18)

SAMPLA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA
Rod. Pedro Eroles, SP 88, km 33, nr. 930

BR - 07434-090 Arujá SP



História Sampla do Brasil

Fotos históricas: 
A esquerda primeira sede Sampla do Brasil na cidade de Santa Isabel - SP. A direita a sede em Guarulhos - SP 

ao lado do Aeroporto de Cumbica e ao centro a sede atual em Arujá - SP com 140 mil m2.

1973
ΖQLFLD VXD RSHUD©¥R QD FLGDGH GH 

6DQWD ΖVDEHO - 63, SURGX]LQGR 
FRUUHLDV GH DW« 1,5 PHWURV GH ODUJXUD� 1980

Muda sua sede para maiores 
instalações na a cidade de 
Guarulhos - SP. 

1985
Em parceria com a canadense ALMEX

inicia a fabricação de prensas para
 correias de borracha. 1987

ΖQLFLD XPD QRYD OLQKD IDEULO SDUD 
SURGX©¥R GH FRUUHLDV GH DW« 
2,0 metros de largura.1998

ΖQLFLD D FRPHUFLDOL]D©¥R GH PDQJXHLUDV
  SODQDV GH ERUUDFKD H 38 �/$< )/$7� 
destinadas para utilização em poços 

artesianos, mineração e irrigação. 2009
Muda sua sede produtiva para a 
cidade de Arujá - SP para uma 
área de 140mil m2.

2013
(P SDUFHULD FRP D 07* H[SDQGH VXD 

linha de mangueiras incluindo produtos 
HVSHF¯ȴFRV SDUD D LQG¼VWULD DOLPHQW¯FLD, 

IDUPDF¬XWLFD, FRVP«WLFRV H EHELGDV�
2017
ΖQLFLD XPD QRYD OLQKD IDEULO SDUD 
SURGX©¥R GH FRUUHLDV GH DW« 
3,5 metros de largura.

HOJE
Continuamos a aumentar a linha de produtos com mais de 
15 FRUUHLDV H 12 PDQJXHLUDV� 6HPSUH EXVFDQGR H[FHO¬QFLD HP WRGRV 
os processos, novas tecnologias e inovação para produzir melhor.

3

1973 1980

2009



VISÃO 
Ser referência no mercado de atuação, empregando tecnologia própria 
na produção e manutenção dos produtos para todas as áreas da 
indústria.

MISSÃO
Atuar no ramo de fabricação de correias, esteiras, prensas e mangueiras 
SDUD LQG¼VWULDV, FRP TXDOLGDGH, HȴFL¬QFLD H DJLOLGDGH�

VALORES
Compromisso com o cliente
Qualidade
&RQȴDQ©D
Respeito

Trabalhando de maneira globalizada, produzimos e fornecemos nossos 
produtos tanto para o mercado interno brasileiro como para o mercado 
H[WHUQR� ([SRUWDPRV SDUD GLYHUVRV SD¯VHV HP 3 FRQWLQHQWHV�

Desde 1973, nos orgulhamos em fornecer produtos de qualidade, 
DWHQGHQGR QRVVRV FOLHQWHV FRP UHVSHLWR, HȴFL¬QFLD H SURȴVVLRQDOLVPR�

Acima: alguns exemplos de correias, esteiras e mangueiras Sampla
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As correias SAMPLA transportam massas, frutas, tabaco, malas, pneus, 
sabão em pó, mármore, granito e produtos agrícolas. Esses são apenas 
alguns dos diversos produtos transportados por nossas correias 
transportadoras. 

• Correias fabricadas em PVC, Poliuretano, Poliolefina e Poliéster 

Possuem de 1 a 4 camadas de tecido
/LVDV RX FRP 12 WLSRV GH DFDEDPHQWR VXSHUȴFLDO �ΖPSUHVV·HV�
3RGH-VH ID]HU HPHQGDV YXOFDQL]DGDV RX XVDU HPHQGDV PHF¤QLFDV �JUDPSRV��

• Correias especiais fabricadas em Silicone, Feltro ou Borracha

• Correias Homogêneas / Termoplásticas

)DEULFDGDV HP SROL«VWHU RX SROLXUHWDQR H[WUXGDGR H DWµ[LFR, VHP
lonas e tecidos internos – são fabricadas de acordo com as normas
H UHFRPHQGD©·HV LQWHUQDFLRQDLV GRV µUJ¥RV ȴVFDOL]DGRUHV GH VD¼GH
S¼EOLFD �)'$/86'$��
$FDEDPHQWR OLVR FRP DOWD UHVLVW¬QFLD ¢ FRUWHV, IDFLOLWD D OLPSH]D H 
não contamina o material transportado.
As emendas são do mesmo material, com perfeita continuidade 
da superfície de carga e as bordas totalmente vedadas e 
protegidas, ambas características eliminado a contaminação ou 
ataque químico das lonas.

• Correias Termoplásticas de Tração Positiva

6¥R FRUUHLDV KRPRJ¬QHDV FRP SHUȴV QD IDFH LQIHULRU SDUD XVR FRP 
polias dentadas, melhorando a tração e dispensando a necessidade 
GH SU«-WHQVLRQDPHQWR GD FRUUHLD IDFLOLWDQGR RV SURFHVVRV GH 
limpeza e manutenção da linha.
Pode ser usado em sistemas horizontais ou inclinados.
Não dilata, não deforma e possui menor desgaste pois requer 
tensão mínima da correia. Aprovado FDA e USDA.

Correias Transportadoras
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Principais MODELOS

Correias Transportadoras

Flexão
Contra-
flexão

Mín. Máx.

F 05 1,00 1 30 30 -10 80 5 60 Poliéster Rígida
F 10 2,00 2 50 60 -10 80 12 130 Poliéster Rígida

F 10Z 2,00 2 50 60 -10 80 12 135 Poliéster Rígida
F 10LG 3,30 2 50 60 -10 80 12 130 Poliéster Rígida

F 11 Azul 2,00 2 50 60 -10 80 12 130 Poliéster Rígida
F 12H 6,70 2 40 80 -5 80 12 130 Poliéster Rígida
F 20 2,60 2 100 130 -5 80 18 200 Poliéster Rígida
F 21 2,80 2 100 130 -10 80 18 200 Poliéster Flexível
F 30 4,00 3 180 230 -5 80 27 320 Poliéster Rígida
F 31 4,00 3 180 230 -5 80 27 320 Poliéster Flexível

F 10/05.05 Azul 2,50 2 60 70 -10 80 12 135 Poliéster Rígida
F 10/05.05Z 2,50 2 60 70 -10 80 12 135 Poliéster Rígida
F 21/10.05 3,40 2 150 180 -5 80 18 200 Poliéster Flexível

F 21/10.05Z 3,60 2 150 180 -5 80 18 200 Poliéster Flexível
F 21/20.10 4,50 2 200 300 -5 80 18 200 Poliéster Flexível
F 31/20.10 5,50 3 300 400 -5 80 27 320 Poliéster Flexível
F 31/30.10 7,00 3 300 450 -10 80 30 340 Poliéster Flexível

L 10S 5,00 2 50 70 -10 60 12 130 Poliéster Rígida
STAND 120 Preta 2,00 2 50 60 -10 80 12 135 Poliéster Rígida

STAND 120 Preta N AS 2,15 2 50 60 -10 80 12 160 Poliéster Rígida / Flexível
STAND 120 Preta Opaca AS 2,00 2 50 60 -10 80 12 135 Poliéster Rígida

STAND 120 Preta Z AS 2,15 2 50 60 -10 80 12 135 Poliéster Rígida
STAND 200 2,80 2 80 100 -10 80 18 200 Poliéster Flexível
STAND 300 4,00 3 150 180 -10 80 27 300 Poliéster Flexível
STAND 400 5,20 4 250 300 -10 80 40 400 Poliéster Flexível

N 10 AS 2,00 2 50 60 -5 70 12 130 Poliéster Rígida
N 10LG AS 3,30 2 50 70 -5 70 12 130 Poliéster Rígida

E 20JJ 4,10 2 150 250 -5 80 18 230 Poliéster Flexível
E 30JJ 5,00 3 220 220 -5 80 30 330 Poliéster Flexível
E 41 5,80 Múltiplas 152 152 -29 82 41 410 Poliéster Flexível
E 60 7,60 Múltiplas 250 250 -15 82 60 630 Poliéster Flexível
U 06 1,30 1 15 30 -10 80 5 60 Poliéster Rígida
U 10 2,00 2 50 60 -10 80 12 135 Poliéster Rígida

U 10 AS 2,00 2 50 60 -10 80 12 135 Poliéster Rígida
U 12/05.05Z 2,80 2 60 70 -10 70 12 135 Poliéster Rígida

U 20 2,60 2 60 70 -5 70 18 220 Poliéster Rígida
U 21/05.05 3,00 2 100 100 -5 80 18 210 Poliéster Flexível

U 21/05.05Z 3,20 2 100 100 -5 80 18 210 Poliéster Flexível
U 30 4,50 3 150 180 -10 90 26 300 Poliéster Rígida

U 30V 4,50 3 150 180 -10 90 26 300 Poliéster Rígida
U 31 4,00 3 150 180 -10 80 28 330 Poliéster Flexível

U 31K 8,00 3 250 300 -5 70 27 310 Poliéster Flexível
U 92V 7,00 3 350 450 -10 80 50 910 Poliéster Flexível

MG101H2 12,00 4 450 550 -10 70 70 910 Poliéster Flexível
L 91H 12,00 3 400 450 -10 70 50 930 Poliéster Flexível

L 121HBR 13,60 4 450 550 -10 80 75 1200 Poliéster Flexível
MINER 200 5,00 2 150 180 -10 60 18 210 Poliéster Flexível
MINER 300 6,00 3 250 300 -10 80 27 350 Poliéster Flexível

TR 200 2,30 2 70 70 -5 60 18 200 Poliéster Flexível
TR 200 Preta 2,30 2 70 70 -5 60 18 200 Poliéster Flexível

TR 300 3,40 3 150 150 -5 60 27 300 Poliéster Flexível
TR 300 Preta 3,40 3 150 150 -5 60 27 300 Poliéster Flexível

PL 1 1,50 1 - - 0 60 - - Algodão Flexível
PL 2 2,50 1 - - 0 60 - - Algodão Flexível
PL 3 4,20 1 - - 0 60 - - Algodão Flexível

L 10M 4,70 2 50 70 -5 70 12 130 Poliéster Rígida
L 10LG 3,30 2 50 70 -5 70 12 130 Poliéster Rígida
L 10Y 2,80 2 40 60 -10 60 8 130 Poliéster Rígida
L 20M 5,00 2 80 110 -5 70 18 200 Poliéster Rígida
L 20H 7,00 2 120 160 -5 70 18 240 Poliéster Rígida
L 20T 4,25 2 120 160 -5 60 18 240 Poliéster Rígida

P.
V.

C.
P.

V.
C.

 A
lim

en
tí

ci
o

Temperatura (°C) Carga de 
Trabalho 
(kgf/cm)    

1% de alongamento

Carga de 
Ruptura 
(kgf/cm)

Tecido TramaTipo
Espessura

Total 
(mm)

Lonas

Diâmetro Mínimo da 
Polia (mm)

Disponibilidade de estoque sob-consulta
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Principais MODELOS

Correias Transportadoras

Para disponibilidade em estoque e/ou quantidade mínima de compra, favor consultar o departamento de vendas.
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Esp. (mm) Superfície Material Esp. (mm) Superfície Material

F 05 0,50 Lisa P.V.C. - Tecido - Branca 3500
F 10 0,50 Lisa P.V.C. - Tecido - Branca 3500

F 10Z 0,50 Z P.V.C. - Tecido - Branca 2000
F 10LG 0,50 LG P.V.C. - Tecido - Branca 1500

F 11 Azul 0,50 Lisa P.V.C. - Tecido - Azul 3500
F 12H 5,00 H P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.U. Branca 1350
F 20 0,80 Lisa P.V.C. - Tecido - Branca 3000
F 21 0,80 Lisa P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Branca 3500
F 30 0,80 Lisa P.V.C. - Tecido - Branca 3500
F 31 0,80 Lisa P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Branca 3500

F 10/05.05 Azul 0,50 Lisa P.V.C. 0,50 Lisa P.V.C. Azul 3500
F 10/05.05Z 0,50 Lisa P.V.C. 0,50 Z P.V.C. Branca 2000
F 21/10.05 1,00 Lisa P.V.C. 0,50 Lisa P.V.C. Branca 3500

F 21/10.05Z 1,00 Lisa P.V.C. 0,50 Z P.V.C. Branca 2000
F 21/20.10 2,00 Lisa P.V.C. 1,00 Lisa P.V.C. Branca 3500
F 31/20.10 2,00 Lisa P.V.C. 1,00 Lisa P.V.C. Branca 3500
F 31/30.10 3,00 Lisa P.V.C. 1,00 Lisa P.V.C. Branca 3200

L 10S 3,50 S P.V.C. - Tecido - Branca 1500
STAND 120 Preta 0,50 Lisa P.V.C. - Tecido - Preta 3500

STAND 120 Preta N AS 0,50 N P.V.C. - Tecido antiestático - Preta 2000
STAND 120 Preta Opaca AS 0,50 Opaca P.V.C. - Tecido antiestático - Preta 2000

STAND 120 Preta Z AS 0,50 Z P.V.C. - Tecido antiestático - Preta 2000
STAND 200 0,80 Lisa P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Bege 3500
STAND 300 0,80 Lisa P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Bege 3500
STAND 400 0,80 Lisa P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Bege 3000

N 10 AS 0,50 Opaca P.V.C. - Tecido LF antiestático - Preta 2000
N 10LG AS 1,80 LG P.V.C. - Tecido LF antiestático - Preta 1500

E 20JJ 1,10 JJ P.V.C. 1,10 JJ P.V.C. Cinza 2000
E 30JJ 1,00 JJ P.V.C. 1,00 JJ P.V.C. Cinza 2000
E 41    - Lisa P.V.C.    - Lisa P.V.C. Cinza 1820
E 60    - Lisa P.V.C.    - Lisa P.V.C. Preta 1820
U 06 0,80 Lisa P.V.C. - Tecido - Verde 3500
U 10 0,50 Lisa P.V.C. - Tecido - Verde 3500

U 10 AS 0,50 Lisa P.V.C. - Tecido antiestático - Verde 3500
U 12/05.05Z 0,50 Z P.V.C. 0,50 Lisa P.V.C. Verde Oliva 2000

U 20 0,80 Lisa P.V.C. - Tecido - Verde 3500
U 21/05.05 0,50 Lisa P.V.C. 0,50 Lisa P.V.C. Verde 3500

U 21/05.05Z 0,50 Lisa P.V.C. 0,50 Z P.V.C. Verde 2000
U 30 1,50 Lisa P.V.C. - Tecido - Verde 3500

U 30V 1,50 V P.V.C. - Tecido - Verde 1500
U 31 0,80 Lisa P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Verde 3500

U 31K - K P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Verde 1500
U 92V 1,90 V P.V.C. 0,05 Tecido impregnado Azul 2600

MG101H2 5,90 H P.V.C. 0,05 Tecido impregnado Azul 2200
L 91H 6,50 H P.V.C. 0,05 Tecido impregnado Verde 2200

L 121HBR 6,30 H - fileiras invertidas P.V.C. 0,05 Tecido impregnado

P.V.C.
P.U.

    -
    - Verde 2200

MINER 200 2,00 Lisa P.V.C. 1,00 Lisa P.V.C. Verde 3500
MINER 300 2,00 Lisa P.V.C. 1,00 Lisa P.V.C. Verde 3500

TR 200 0,05 Tecido impregnado P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Bege 3500
TR 200 Preta 0,05 Tecido impregnado P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Preta 3500

TR 300 0,05 Tecido impregnado P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Bege 3500
TR 300 Preta 0,05 Tecido impregnado P.V.C. 0,05 Tecido impregnado P.V.C. Preta 3500

PL 1 1,00 V P.V.C. - Tecido - Bege 1400
PL 2 1,50 G P.V.C. - Tecido - Bege 1400
PL 3 2,00 M P.V.C. - Tecido - Bege 1400

L 10M 3,00 M P.V.C. - Tecido - Verde 1500
L 10LG 1,80 LG P.V.C. - Tecido - Verde 1500
L 10Y 1,20 Y P.V.C. - Tecido - Cinza 3000
L 20M 3,60 M P.V.C. - Tecido - Verde 1500
L 20H 4,50 H P.V.C. - Tecido - Verde 1500 ou 3000
L 20T 2,40 T P.V.C. - Tecido - Verde 1500

P.
V.

C.

Tipo

Cobertura Superior Cobertura Inferior
Cor  

principal

Largura 
original de 
produçao 

(mm)

P.
V.

C.
 A

lim
en

tí
ci

o

Disponibilidade de estoque sob-consulta



Principais MODELOS

Correias Transportadoras
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Flexão
&ontra�
Ilexão

M¯n� Máx�

L 20C 5,50 2 110 150 -5 70 18 230 Poliéster Flexível
L 20K 7,50 2 120 180 -5 80 18 200 Poliéster Rígida
L 22R 6,90 3 120 180 -10 60 20 220 Poliéster Rígida
FEL 61 7,40 3 300 300 -10 80 60 600 Poliéster Flexível
N 20 2,60 2 50 60 -10 80 13 250 Poliéster Rígida

N 20M 5,70 2 50 60 -10 80 13 250 Poliéster Rígida
X 33 Opaca AS 1,00 1 30 30 -10 80 5 60 Poliéster Rígida

X 78 0,80 1 - - -30 70 - 80 Poliéster Flexível
P 06 0,80 1 5 15 -30 90 4 70 Poliéster Rígida
P 06F 1,00 1 20 40 -30 80 6 70 Poliéster Rígida

P 06 Brilhante 0,80 1 5 15 -30 90 4 70 Poliéster Rígida
P 06 ABF 0,80 1 10 10 -20 90 3 60 Poliéster Flexível

XP 106 Azul 0,80 1 5 15 -30 90 4 70 Poliéster Flexível
P 07 1,30 1 10 30 -30 90 6 80 Poliéster Rígida

P 07Z 1,30 1 10 30 -30 90 6 80 Poliéster Rígida
P 09 1,30 2 10 20 -30 90 6 80 Poliéster Rígida

P 09 Brilhante 1,30 2 6 30 -15 90 8 120 Poliéster Rígida
XP209/A/3.0 AZUL 1,30 2 10 20 -30 90 6 80 Poliéster Rígida

XP 209 AZUL Brilhante 1,30 2 6 30 -15 90 8 120 Poliéster Rígida
XP209Z AZUL 1,45 2 6 30 -15 90 8 120 Poliéster Rígida

XP 209/FF/KE Brilhante 1,35 2 10 15 -20 80 10 110 Poliéster Rígida
XP 210 Brilhante 1,40 2 20 25 -20 80 10 150 Poliéster Rígida

XP 210/FF Brilhante 1,40 2 20 25 -20 80 10 150 Poliéster Rígida
P 08/A/BF 1,35 2 20 40 -30 90 10 120 Poliéster Flexível

EM 6/1 U0-U0 Azul 0,65 1 5 5 -30 90 4 45 Poliéster Rígida
P 22/A/TR 2,30 2 50 70 -35 110 8 - Poliéster Rígida
PN 20/A 2,30 2 80 130 -30 80 13 250 Poliéster Rígida

P226/A NR 2,65 2 100 140 -25 90 15 250 Poliéster Rígida
PU BE 0,70 1 5 20 -20 120 3 70 Poliéster Rígida

PV08/A 1,30 2 20 30 -30 80 8 110 Poliéster Rígida
XP214/TR/18.0 4,00 2 80 120 -30 90 15 150 Poliéster Rígida

PU 150 PIW-5.1 RED 5,10 1 102 178 -5 80 26 210 Poliéster(multicamadas) Flexível
EPB/10/DB 1,05 - 10 15 -30 70 - - - -

H 07 0,70 1 6 10 -40 150 4 70 Poliéster Rígida
H 14 1,40 2 40 60 -20 90 10 - Poliéster Rígida
R 11 1,60 2 15 15 -10 80 9 180 Algodão/Poliéster Flexível

R 12AS 1,50 2 50 50 -10 80 12 130 Poliéster Rígida
R 20 2,60 2 60 60 -10 80 8 200 Algodão/Poliéster Flexível / Rígida
R 30 3,95 3 150 150 -10 80 18 260 Algodão/Poliéster Flexível / Rígida
R 13 1,00 2 10 20 -30 90 6 80 Poliéster Rígida
R 14 1,40 2 10 10 -15 90 6 110 Algodão/Poliéster Flexível

HY 20/5 2,40 2 80 110 -10 110 18 220 Poliéster Flexível
HY 20/5 BL 2,40 2 80 110 -10 110 18 220 Poliéster Flexível

HY 20/5I 5,00 2 150 200 -10 110 16 220 Poliéster Flexível
HY 20/5 I2 4,90 2 150 200 -10 110 16 220 Poliéster Flexível
HY 30 BL 3,70 3 150 150 -10 110 26 340 Poliéster Flexível

PL 6 0,95 1 - - -20 70 - - Algodão/Poliéster Flexível
SAF 30 Azul 3,00 - 100 100 -50 100 3 - N/A N/A

SBF 30 Lisa-Lisa 3,00 - 100 100 -50 100 5 - N/A N/A
PU 3MM 9 (3+6) - - - 0 60 6.5 (2.5% est) - - -

V 23 2,40 2 80 120 -20 70 16 220 Poliéster Flexível
V 23I 5,00 2 150 200 -20 70 16 220 Poliéster Flexível
V 23C 5,50 2 80 120 -20 60 16 220 Poliéster Flexível

V 23/3.0 3,00 2 90 110 -10 60 12 200 Poliéster Flexível / Rígida
VR 300 3,50 3 150 150 -10 70 26 340 Poliéster Flexível
XV33/TI 3,80 3 120 150 -20 70 20 330 Poliéster Flexível

PL 5 1,05 1 - - -20 70 - - Poliéster Flexível
SAM 25 Branca 2,40 1 30 60 0 120 8 80 Poliéster Flexível
SAM 26 Verde 2,60 1 30 60 0 120 8 80 Poliéster Flexível
SAM 40 Preta 4,00 1 70 140 0 120 14 110 Poliéster Flexível
SAM 56 Verde 5,50 1 100 200 0 120 15 130 Poliéster Flexível

SAM 60 Preta AS 5,50 1 100 200 0 120 15 130 Poliéster Flexível
%orraFha SUPER GRIP 315/2M 6,80 2 120 180 -5 60 30 315 Poliéster+Poliamida Flexível
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Principais MODELOS

Correias Transportadoras

Para disponibilidade em estoque e/ou quantidade mínima de compra, favor consultar o departamento de vendas.

9

(sp� �mm� 6uperI¯Fie Material (sp� �mm� 6uperI¯Fie Material

L 20C 3,50 C P.V.C. - Tecido - Bege 1500
L 20K 5,50 K P.V.C. - Tecido - Verde 1500
L 22R 4,15 R P.V.C. - Tecido - Cinza 1350
FEL 61 1,70 Lisa P.V.C. 1,70 Lisa P.V.C. Branca 3500
N 20 0,80 Lisa P.V.C. - Tecido - Cinza 3000

N 20M 3,70 M P.V.C. - Tecido - Cinza 3000
X 33 Opaca AS 0,50 Opaca P.V.C. - Tecido Antiestático - Preta 2000

X 78 0,20 Lisa P.V.C. atóxico 0,20 Lisa P.V.C. atóxico Branca 3000
P 06 0,40 Opaca P.U. 0,05 Tecido antiestático impregnado P.U. Branca 3200
P 06F 0,60 F P.U. - Tecido antiestático - Branca 2000

P 06 Brilhante 0,40 Brilhante P.U. - Tecido antiestático - Branca 2200
P 06 ABF 0,30 Opaca P.U. 0,05 Tecido impregnado P.U. Branca 2980

XP 106 Azul 0,40 Opaca P.U. 0,05 Tecido impregnado P.U. Azul 1900
P 07 0,50 Opaca P.U. - Tecido antiestático - Branca 3200

P 07Z 0,50 Z P.U. - Tecido antiestático - Branca 3000
P 09 0,30 Semi Opaca P.U. - Tecido antiestático - Branca 3200

P 09 Brilhante 0,25 Brilhante P.U. 0,10 Tecido antiestático impregnado P.U. Branca 3000
XP209/A/3.0 AZUL 0,30 Semi Opaca P.U. 0,05 Tecido antiestático impregnado P.U. Azul 3200

XP 209 AZUL Brilhante 0,25 Brilhante P.U. 0,10 Tecido antiestático impregnado P.U. Azul 3000
XP209Z AZUL 0,25 Z P.U. 0,10 Tecido antiestático impregnado P.U. Azul 3000

XP 209/FF/KE Brilhante 0,20 Brilhante P.U. - Tecido - Azul 3200
XP 210 Brilhante 0,20 Brilhante P.U. 0,05 Tecido impregnado PU Azul 3200

XP 210/FF Brilhante 0,20 Brilhante P.U. 0,05 Tecido impregnado PU Azul 3200
P 08/A/BF 0,30 Opaca P.U. 0,05 Tecido impregnado P.U. Branca 3000

EM 6/1 U0-U0 Azul 0,05 Tecido impregnado P.U. 0,05 Tecido impregnado P.U. Azul 3000
P 22/A/TR 0,90 Lisa P.U. 0,05 Tecido antiestático impregnado P.U. Transparente 3000
PN 20/A 0,60 Opaca P.U. - Tecido - Preta 3200

P226/A NR 0,50 Opaca P.U. - Tecido - Preta 3000
PU BE - Lisa P.U. 0,05 Tecido impregnado P.U. Ocre 2040

PV08/A 0,30 Opaca P.U. - Tecido antiestático - Verde 3000
XP214/TR/18.0 1,80 Lisa P.U. - Tecido - Transparente 3000

PU 150 PIW-5.1 RED 2,40 Lisa PU 0,05 Tecido impregnado P.U. Vermelha 2280
EPB/10/DB - Opaca PU - Impressão de tecido P.U. Azul 950

H 07 0,20 Opaca Silicone - Tecido antiestático - Branca 1980
H 14 0,30 Lisa Silicone - Tecido - Transparente 3000
R 11 - Tecido - - Tecido - Branca 3500

R 12AS - Tecido - - Tecido antiestático - Branca 3500
R 20 - Tecido - - Tecido - Branca 3500
R 30 - Tecido - - Tecido - Branca 3000
R 13 - Tecido - - Tecido antiestático - Branca 3000
R 14 - Tecido - - Tecido - Branca 2200

HY 20/5 0,50 Lisa Poliéster (Hytrel) - Tecido - Transparente 3500
HY 20/5 BL 0,50 Lisa Poliéster (Hytrel) 0,05 Tecido impregnado - Azul 3500

HY 20/5I 2,60 I Poliéster - Tecido - Bege 1500
HY 20/5 I2 3,10 I Poliéster - Tecido - Bege 2440
HY 30 BL 0,40 Lisa Poliéster - Tecido - Azul 2460

PL 6 0,20 Lisa Poliéster 0,20 Lisa Poliéster Transparente 2000
SAF 30 Azul - Lisa P.U. - Lisa P.U. Azul 1800

SBF 30 Lisa-Lisa - Lisa Poliéster - Lisa Poliéster Branca 1800
PU 3MM - Lisa PU - - PU Azul 1300

V 23 0,30 Lisa Poliolefina - Tecido - Transparente 3500
V 23I 2,60 I Poliolefina - Tecido - Transparente 1500
V 23C 3,60 C Poliolefina - Tecido antiestático - Transparente 3000

V 23/3.0 1,00 Opaca Poliolefina - Tecido Antiestático - Transparente 3500
VR 300 0,05 Tecido impregnado Poliolefina 0,05 Tecido impregnado Poliolefina Transparente 3500
XV33/TI 0,60 Lisa Poliolefina - Tecido - Transparente 3000

PL 5 0,30 Lisa Poliolefina 0,30 Lisa Poliolefina Transparente 2000
SAM 25 Branca - - Elastômero - - Elastômero Branca 2000
SAM 26 Verde - - Elastômero - - Elastômero Verde 2000
SAM 40 Preta - - Elastômero antiestático - - Elastômero antiestático Preta 2000
SAM 56 Verde - - Elastômero - - Elastômero Verde 2000

SAM 60 Preta AS - - Elastômero antiestático - - Elastômero antiestático Preta 2000
%orraFha SUPER GRIP 315/2M 4,00 Corrugada (M) Borracha (RMA II) - Tecido - Preta 1800
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Correias Transportadoras

Taliscas

Acessórios

Solução para o transporte de materiais em trajetos inclinados.
A escolha do modelo ideal baseia-se no tipo de produto a ser transportado e a 
LQFOLQD©¥R GR WUDQVSRUWDGRU� $OJXQV SHUȴV WDPE«P SRGHP VHU XVDGRV FRPR JXLDV 
para manter a correia alinhada.

A B

M8 8 8
Branco  
Verde

P.V.C. 80 60  

M12 12 12
Branco  
Verde

P.V.C. 185 80   

M15 15 20
Branco  
Verde

P.V.C. 380 120  

TZ-PU 6 10 Verde P.U. 60 50 

TA-PU 8 13 Verde P.U. 100 60 

TB-PU 11 17 Verde P.U. 170 100  

TZ 6 10
Branco  
Verde

P.V.C. 60 60   

TZD 
Ranhurado

6 10
Branco  
Verde

P.V.C. 52 40   

TA 8 13
Branco  
Verde

P.V.C. 106 80   

TAD 
Ranhurado

8 13
Branco  
Verde

P.V.C. 100 70   

TB 11 17
Branco  
Verde

P.V.C. 185 100   

TBD 
Ranhurado

11 17
Branco  
Verde

P.V.C. 170 90   

TC 14 22
Branco  
Verde

P.V.C. 320 150 

TCD 
Ranhurado

14 22
Branco  
Verde

P.V.C. 310 150 

K-06 6 4
Branco  
Verde

P.V.C. 38 30   

C80
Branco  
Verde

P.V.C. 1385 160 

PU20 Branco P.U. 140 50 

PU30 Branco P.U. 180 60 

PU40 Branco P.U. 250 80 

TI-20
Branco  
Verde

P.V.C. 325 100 

TI-30
Branco  
Verde

P.V.C.
P.U.

430 100 

TI-40
Branco  
Verde

P.V.C.
P.U.

540 100 

TI-50
Branco  
Verde

P.V.C. 735 120 

TI-60
Branco  
Verde

P.V.C. 775 150 

TI-80
Branco  
Verde

P.V.C. 1300 150 

40

50

60

80

30

Aplicação

Cross-
wise

Length-
wise

Chevron
Material Peso (g/m)

Diâmetro 
mínimo da 
polia (mm)

20

30

40

20

H

80

Tipo
Dimensões      

(mm)  Cores
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Spondaflex

Acessórios

São taliscas para contenção lateral do produto transportado aplicadas 
em correias planas. 
(P FRQMXQWR FRP WDOLVFDV WUDQVYHUVDLV �/LQKD 7Ζ RX PHW£OLFDV�, V¥R XPD 
H[FHOHQWH DOWHUQDWLYD SDUD WUDQVSRUWDUPRV SURGXWRV VROWRV RX D JUDQHO, 
seja na horizontal ou em inclinações.

$V SULQFLSDLV YDQWDJHQV V¥R�
ȏ $XPHQWR QD FDSDFLGDGH GH WUDQVSRUWH
ȏ $FRQGLFLRQDPHQWR DGHTXDGR GR SURGXWR, VHP SHUGDV
ȏ )DFLOLGDGH QD SDVVDJHP GR SODQR KRUL]RQWDO SDUD R LQFOLQDGR

'LVSRQ¯YHLV HP 3 DOWXUDV� 40, 60 H 80PP H QDV FRUHV YHUGH, D]XO H EUDQFD 
�DWµ[LFD H LQRGRUD��

Grampos

6¥R HPHQGDV PHF¤QLFDV FXMRV SULQFLSDLV EHQHI¯FLRV V¥R� DXWRQRPLD,
DJLOLGDGH H XP µWLPR FXVWR-EHQHI¯FLR� 6¥R XWLOL]DGRV WDPE«P HP
HTXLSDPHQWRV QRV TXDLV Q¥R « SRVV¯YHO VH UHDOL]DU XPD HPHQGD 
YXOFDQL]DGD RX TXDQGR « QHFHVV£ULD D UHWLUDGD IUHTXHQWH GD FRUUHLD 
para limpeza ou manutenção.
2V JUDPSRV SRGHP VHU IRUQHFLGRV HP D©R LQR[, D©R JDOYDQL]DGR RX 
SO£VWLFR �)'$� H V¥R HVSHFLȴFDGRV FRQIRUPH D HVSHVVXUD GD FRUUHLD H 
o produto a ser transportado.

TALISCAS E GRAMPOS

TALISCAS
7DOLVFDV V¥R XPD VROX©¥R HȴFLHQWH SDUD R WUDQVSRUWH GH PDWHULDLV HP WUDMHWRV 
LQFOLQDGRV� 6XD HVFROKD EDVHLD-VH QR WLSR GH PDWHULDO D VHU WUDQVSRUWDGR H 
D LQFOLQD©¥R� $OJXQV SHUȴV WDPE«P SRGHP VHU XWLOL]DGRV FRPR JXLDV SDUD 
PDQWHU D FRUUHLD DOLQKDGD�

GRAMPOS
*UDPSRV V¥R HPHQGDV PHF¤QLFDV, TXH IDFLOLWDP D LQVWDOD©¥R GDV FRUUHLDV HP HTXLSDPHQWRV QRV 
TXDLV Q¥R « SRVV¯YHO D UHDOL]D©¥R GD HPHQGD YXOFDQL]DGD� 6¥R XWLOL]DGRV WDPE«P HP WUDQVSRUWDGRUHV 
QRV TXDLV « QHFHVV£ULR D UHWLUDGD FRQVWDQWH GD FRUUHLD SDUD OLPSH]D RX PDQXWHQ©¥R�

*UDPSR $OOLJDWRU Grampo Clipper Grampo APF Grampo Vice Lacer

7DOLVFDV V¥R XPD VROX©¥R Hȴ FLHQWH SDUD R WUDQVSRUWH GH PDWHULDLV HP WUDMHWRV 
LQFOLQDGRV� 6XD HVFROKD EDVHLD-VH QR WLSR GH PDWHULDO D VHU WUDQVSRUWDGR H 
D LQFOLQD©¥R� $OJXQV SHUȴ V WDPE«P SRGHP VHU XWLOL]DGRV FRPR JXLDV SDUD 
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TALISCAS E GRAMPOS

TALISCAS
7DOLVFDV V¥R XPD VROX©¥R HȴFLHQWH SDUD R WUDQVSRUWH GH PDWHULDLV HP WUDMHWRV 
LQFOLQDGRV� 6XD HVFROKD EDVHLD-VH QR WLSR GH PDWHULDO D VHU WUDQVSRUWDGR H 
D LQFOLQD©¥R� $OJXQV SHUȴV WDPE«P SRGHP VHU XWLOL]DGRV FRPR JXLDV SDUD 
PDQWHU D FRUUHLD DOLQKDGD�

GRAMPOS
*UDPSRV V¥R HPHQGDV PHF¤QLFDV, TXH IDFLOLWDP D LQVWDOD©¥R GDV FRUUHLDV HP HTXLSDPHQWRV QRV 
TXDLV Q¥R « SRVV¯YHO D UHDOL]D©¥R GD HPHQGD YXOFDQL]DGD� 6¥R XWLOL]DGRV WDPE«P HP WUDQVSRUWDGRUHV 
QRV TXDLV « QHFHVV£ULR D UHWLUDGD FRQVWDQWH GD FRUUHLD SDUD OLPSH]D RX PDQXWHQ©¥R�

*UDPSR $OOLJDWRU Grampo Clipper Grampo APF Grampo Vice Lacer

7DOLVFDV V¥R XPD VROX©¥R Hȴ FLHQWH SDUD R WUDQVSRUWH GH PDWHULDLV HP WUDMHWRV 
LQFOLQDGRV� 6XD HVFROKD EDVHLD-VH QR WLSR GH PDWHULDO D VHU WUDQVSRUWDGR H 
D LQFOLQD©¥R� $OJXQV SHUȴ V WDPE«P SRGHP VHU XWLOL]DGRV FRPR JXLDV SDUD 
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Grampo Espiral

TALISCAS E GRAMPOS

TALISCAS
7DOLVFDV V¥R XPD VROX©¥R HȴFLHQWH SDUD R WUDQVSRUWH GH PDWHULDLV HP WUDMHWRV 
LQFOLQDGRV� 6XD HVFROKD EDVHLD-VH QR WLSR GH PDWHULDO D VHU WUDQVSRUWDGR H 
D LQFOLQD©¥R� $OJXQV SHUȴV WDPE«P SRGHP VHU XWLOL]DGRV FRPR JXLDV SDUD 
PDQWHU D FRUUHLD DOLQKDGD�

GRAMPOS
*UDPSRV V¥R HPHQGDV PHF¤QLFDV, TXH IDFLOLWDP D LQVWDOD©¥R GDV FRUUHLDV HP HTXLSDPHQWRV QRV 
TXDLV Q¥R « SRVV¯YHO D UHDOL]D©¥R GD HPHQGD YXOFDQL]DGD� 6¥R XWLOL]DGRV WDPE«P HP WUDQVSRUWDGRUHV 
QRV TXDLV « QHFHVV£ULR D UHWLUDGD FRQVWDQWH GD FRUUHLD SDUD OLPSH]D RX PDQXWHQ©¥R�

*UDPSR $OOLJDWRU Grampo Clipper Grampo APF Grampo Vice Lacer

7DOLVFDV V¥R XPD VROX©¥R Hȴ FLHQWH SDUD R WUDQVSRUWH GH PDWHULDLV HP WUDMHWRV 
LQFOLQDGRV� 6XD HVFROKD EDVHLD-VH QR WLSR GH PDWHULDO D VHU WUDQVSRUWDGR H 
D LQFOLQD©¥R� $OJXQV SHUȴ V WDPE«P SRGHP VHU XWLOL]DGRV FRPR JXLDV SDUD 

Catálogo Geral_Setembro2019.indd   3 05-Sep-19   14:42:41
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Canecas

Acessórios

Um acessório importante para o transporte inclinado são as canecas. 
Elas devem ser selecionadas de acordo com o material transportado 
e formato adequado para realizar a descarga. As principais características
GDV FDQHFDV GD 6DPSOD V¥R�

• Fabricadas em resina sintética atóxica: adequadas para produtos alimentícios.
• Desenho funcional facilitando a descarga do produto  transportado.
• Leves e resistentes à óleos, graxas e produtos químicos agressivos.

Linha GRABELT 
para produtos granulados ou em pó.
 �IDULQKDV, WDEDFR, IUXWDV, IRVIDWRV, XU«LD HP Sµ, DOLPHQWRV HP 
JHUDO, SURGXWRV TX¯PLFRV, PDWHULDLV ¼PLGRV H DGHVLYRV��
Temperatura máxima de trabalho: 60oC
Material: Polietileno de alta densidade (PEAD)

Linha DRAGAR
SDUD SURGXWRV JUDQXODGRV GH WDPDQKR SHTXHQR RX P«GLR�
�DEUDVLYRV, DUUR], D©¼FDU, FHUHDLV, FLPHQWRV, DUJLOD, YLGUR, V¯OLFD, DUHLD GH
IXQGL©¥R, SURGXWRV TX¯PLFRV, DWLYRV GHWHUJHQWHV, VDO, PLOKR, HQWUH RXWURV��
Temperatura máxima de trabalho: 130oC
Material: Nylon

Raspadores de Correias
São acessórios utilizados na limpeza de superfície da correia em diversas aplicações, 
em especial na indústria alimentícia. Essa limpeza aumenta a vida útil da correia e da 
emenda.
Principais características:
ȏ &RUSR ¼QLFR IDEULFDGR HP 3ROLXUHWDQR
ȏ ([FHOHQWH UHVLVW¬QFLD DR GHVJDVWH
ȏ )RUQHFLPHQWR HP EDUUDV GH 650PP

Borda de PU
3HUȴO GH 38 SDUD ERUGD GH FRUUHLD, XVDGD HVSHFLDOPHQWH HP FRUUHLDV FXUYDV

C

D

A

B

S

S

SE 1

2

3

Dragar Grabelt

100 93 50 106 48 96 2,00 2,75 3,50 8 2 0,25 65 50
140 115 65 145 81 120 2,50 3,25 4,00 8 2 0,55 130 95
200 145 75 215 120 145 3,00 4,00 5,00 10 2 1,25 315 245
250 170 90 265 78/78 168 3,50 4,50 5,50 10 3 2,10 495 370

Peso (g)Capaci- 
dade (l)

Número 
de furos

 (mm)S3 (mm)S2 (mm)S1 (mm)
Tipo e 

Largura
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

12

Espessura 
(mm)

Temperatura 
máxima (oC)

Altura 
máxima 

(mm)

Peso Total 
(kg/m)

7,00 80 65 0,40

Tamanho 
�mm�

Diâmetro 
m¯nimo da 
Polia �mm�

Fmax/ 
Forreia �kg�

Peso Total 
�kg/m�

14 [ 28 100,00 20,60 0,23



As correias redondas e trapezoidais são construídas de elastômeros de PU, tendo ótima resistência a 
DEUDV¥R, KLGUµOLVH, µOHRV H JUD[DV� 7HP GXUH]D VKRUH $ 87 H WHPSHUDWXUD GH WUDEDOKR HQWUH -20oC e 80oC.

Correias de transmissão

R� R� 6 /

3 25 10 12 1,2 1,9 5,5 8
4 35 15 10 1,5 2,5 7 10
5 45 23 9 2 3 8 12
6 50 34 9 2 3,5 10 14
8 70 59 8 2 4,5 12 16

10 80 95 7 3 5,5 14 20
12 100 136 7 3 7 18 25
15 120 212 6 3 8 22 30

Diâmetro 
�mm�

Diâmetro 
m¯nimo da 
Polia �mm�

Peso 
�g/ml�

Pré�
tensão 

���

&onstrução da Polia �mm�

Redondas e Trapezoidais

Seção
Largura 

(l)
Altura (h) Altura (c)

Diâmetro 
Mínimo da
Polia (mm)

Pré-
tensão 

(%)

Peso 
(g/ml)

A 13 8 - 100 9 96

B 17 11 - 125 8 172

Trapezoidais

8VDGDV HP HTXLSDPHQWRV GDV PDLV GLYHUVDV LQG¼VWULDV �DOLPHQW¯FLD, 
automotiva, de pneus, de produtos de limpeza, de embalagens entre 
RXWURV� V¥R FRPSRVWDV SRU XP HOHPHQWR SULQFLSDO GH SROLDPLGD RX 
SROL«VWHU FRP FREHUWXUD GH WHFLGR, HODVW¶PHUR RX FRXUR D VHU HVFROKLGR
de acordo com o maquinário e ambiente de aplicação da correia.

Redondas

13

(xterno Ζnterno

REDONDA SB 9,5 MM 9,50 3,80 75 20,60 8% 0,072

Fmax/ 
Forreia 

�kg�

Pré�
tensão

Tipo
Peso 
Total 

�kg/m�

Diâmetro �mm� Diâmetro 
m¯nimo da 
Polia �mm�

Correia Redonda Oca SURGX]LGD GH DFRUGR FRP DV HVSHFLȴFD©·HV GR )'$/(&/86'$�SURGX]LGD GH DFRUGR FRP DV HVSHFLȴFD©·HV GR )'$/(&/86'$�SURGX]LGD GH DFRUGR FRP DV HVSHFLȴFD©·HV GR )'$/(&/86'$�SURGX]LGD GH DFRUGR FRP DV HVSHFLȴFD©·HV GR )'$/(&/86'$�

Material
(spessura 

�mm�
Material

(spessura 
�mm�

Material (sp� 1ominal 
�mm� Flexão

&ontra�
Ilexão

&& 02 FRXUR 1,80 FRXUR 1,30 3ROLDPLGD 0,50 3,70 8 60 70 3,10 540
&& 04 FRXUR 2,20 FRXUR 1,50 3ROLDPLGD 1,00 4,80 16 130 150 4,20 540
&& 06 FRXUR 2,20 FRXUR 2,20 3ROLDPLGD 1,50 6,00 24 220 240 4,80 540
&7 02 FRXUR 1,30 WHFLGR - 3ROLDPLGD 0,50 2,40 8 40 50 2,10 540
&7 04 FRXUR 1,80 WHFLGR - 3ROLDPLGD 1,00 3,40 16 70 60 3,00 540
&7 06 FRXUR 2,20 WHFLGR - 3ROLDPLGD 1,50 4,30 24 130 150 3,90 540
&7 08 FRXUR 2,20 WHFLGR - 3ROLDPLGD 2,00 4,30 32 220 240 4,50 540
&7 10 FRXUR 2,20 WHFLGR - 3ROLDPLGD 3,00 5,80 48 280 310 4,50 540
55 02 (ODVW¶PHUR 0,60 (ODVW¶PHUR 0,60 3ROLDPLGD 0,50 1,80 8 40 50 2,15 500
55 03 (ODVW¶PHUR 0,60 (ODVW¶PHUR 0,60 3ROLDPLGD 0,75 2,05 12 55 55 2,40 500

55 3/40 (ODVW¶PHUR 1,50 (ODVW¶PHUR 1,50 3ROLDPLGD 0,75 4,20 8 60 60 4,80 540
55 3/605 (ODVW¶PHUR 2,50 (ODVW¶PHUR 2,50 3ROLDPLGD 0,85 6,00 7 85 85 7,00 540

55 04 (ODVW¶PHUR 1,00 (ODVW¶PHUR 1,00 3ROLDPLGD 1,00 3,50 16 50 60 3,90 500
55 5/28 (ODVW¶PHUR 0,90 (ODVW¶PHUR 0,90 3ROLDPLGD 1,15 2,80 12 125 125 3,10 540
55 06 (ODVW¶PHUR 1,00 (ODVW¶PHUR 1,00 3ROLDPLGD 1,50 4,60 32 110 130 5,20 500

55 7/27 (ODVW¶PHUR - (ODVW¶PHUR - 3ROL«VWHU - 2,70 18 70 70 - 300
57 02 (ODVW¶PHUR 0,20 7HFLGR 0,60 3ROLDPLGD 0,50 1,50 8 35 45 2,40 500
57 03 (ODVW¶PHUR 0,60 7HFLGR 0,30 3ROLDPLGD 0,75 1,65 12 45 55 1,90 500
57 04 (ODVW¶PHUR 1,00 7HFLGR 0,40 3ROLDPLGD 1,00 2,40 14 50 60 3,00 500
57 06 (ODVW¶PHUR 1,00 7HFLGR - 3ROLDPLGD 1,50 3,10 24 90 100 3,60 500
57 08 (ODVW¶PHUR 1,00 7HFLGR - 3ROLDPLGD 2,00 3,60 32 160 190 4,20 500
57 10 (ODVW¶PHUR 1,00 7HFLGR - 3ROLDPLGD 3,00 4,60 48 220 250 5,50 -
74539 (ODVW¶PHUR 1,20 (ODVW¶PHUR 1,20 3ROLDPLGD 1,50 4,60 32 110 110 5,20 500
77 02 7HFLGR - 7HFLGR - 3ROLDPLGD 0,50 1,00 8 25 25 0,90 540
77 04 7HFLGR - 7HFLGR - 3ROLDPLGD 1,00 1,70 16 50 50 2,10 540

Diâmetro M¯nimo do 
Tabor �mm�

Peso 
Total 

�kg/m��

/argura 
original de 
produção 

�mm�

Tipo

6uperI¯Fie de Trabalho
(xterna

6uperI¯Fie de Trabalho
Ζnterna

&arFaça (spessura 
Total 
�mm�

Força 
PeriIériFa 
1ominal 
kgI/Fm



Soluções de alta qualidade para diversos tipos de transportadores e todos os segmentos de produção, 
armazenamento e distribuição. As Esteiras Modulares são produtos com alta durabilidade, laváveis, 
UHVLVWHQWHV ¢ SURGXWRV TX¯PLFRV, GH I£FLO PDQXWHQ©¥R,  UHVLVWHQWHV ¢ FRUWHV H LPSDFWRV H VXSRUWDP 
DOWDV FDUJDV GH WUDEDOKR� $O«P GLVVR Q¥R GHVDOLQKDP H SRGHP VHU DSOLFDGDV HP VLWXD©·HV FRPSOH[DV 
como curvas em “S”, “U” ou espiral.

3RGHP VHU IRUQHFLGDV HP 3ROLHWLOHQR �3(�, 3ROLSURSLOHQR �33� 
RX 3ROLDFHWDO �320�, GHSHQGHQGR GD DSOLFD©¥R�
$LQGD H[LVWH GLYHUVDV YDULD©·HV GHVWHV PDWHULDLV SDUD DSOLFD©·HV HVSHFLDLV�

Esteiras Modulares Plásticas

)DEULFDGDV HP 3ROLDFHWDO �320� SRGHP VHU XVDGDV HP WUDQVSRUWDGRUHV 
retos ou curvos.
Suas principais aplicações são na indústria de bebidas, alimentícia, 
farmacêutica e química.

Correntes Plásticas

)DEULFDGDV HP D©R LQR[, RIHUHFHP H[FHOHQWH UHVLVW¬QFLD DR GHVJDVWH 
H WUD©¥R� 7DPE«P SRGHP VHU XVDGDV HP WUDQVSRUWDGRUHV UHWRV RX FXUYRV� 
São muito usadas na indústria de bebidas e alimentos.

Correntes Metálicas
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Modular com Polia

22/12/2021 17:10 RE: Catálogo Geral SAMPLA - giosesiqueira@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/VpCqJTBhlBvJJrMlCzLfchCXwNnqJCZqRjBzdFPdtqzdWhvxrFfTvrwZwVMtlKJMTrnSqHV 1/1

Meet

Hangouts

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 7

Categorias

Social

Atualizações 1.902

Fóruns

Nova reunião

Participar de reunião

Alan

h d

para mim

Oi Alan,

Conforme conversamos:

Na página 13 – atualizar a tabela de transmissão e aumentar ainda mais a letra, mesmo que a gente “esprema” um pouco
redonda oca mais próxima da tabela da redonda e diminuir os esquemáticos. O ideal seria que a tabela de transmissão t
redonda tem hoje.

Na página 14, de modulares - tentar adicionar mesmo que pequeno os gráficos (o original está no excel em anexo):

Atualizar as páginas com as versões mais recentes:

SamplaWell
Samplaflat PU

Primeiro sub-item na descrição geral da Mangueira – atualizar com o que colocamos no 



Mangueiras Sanitárias

As mangueiras alimentícias SAMPLA MTG são fabricadas de acordo com 
as normas e recomendações internacionais como FDA, DM 21/03/73, 
3A, BfR, entre outras, garantindo a segurança, a qualidade e pureza dos 
alimentos processados.

Não transmitem cheiro nem sabor e são de fácil higienização. 

6¥R OLYUHV GH SODVWLȴFDQWHV, IWDODWRV �W¶[LFRV� H LQVXPRV GHULYDGRV GH 
origem animal, reduzindo assim o risco de crescimento bacteriano e 
contaminação do produto transportado.

Alimentícia

BRAUART (BIIR)

UNIFOODS (NBR)

EVOLUTION (NR)

BUTIL-FOODS (BIIR)
Cerveja
Vinhos
Destilados
Refrigerantes

Leite e Alimentos
Gordurosos

GRANOFOOD (PU)

Alimentos Secos
E Grãos
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Mangueiras Sanitárias

Químicas

MANIPHARM (UPE)

POLYSPIR (UPE)

Substâncias químicas 

3URGXWRV GHVWLQDGRV ¢ OLPSH]D LQGXVWULDO HVSHFLDOPHQWH VHOHFLRQDGRV SDUD 
garantir qualidade e performance no trabalho.

Limpeza

STEAM (EPDM)
Fabricada com borracha de grau alimentício, 
especialmente projetada para operações de 
limpeza com água quente e vapor saturado 
�DW« 164o& ��

'LVSRQ¯YHO WDPE«P FRP FREHUWXUD HVSHFLDO SDUD 
ambientes gordurosos.

HOT CLEAN (Borracha sintética)
Mangueira para limpeza com água quente 
DW« 110oC.

WASH GUN
Pistola de fechamento automático para água 
quente ou fria.

 ȏ   &DSD DQWLW«UPLFD
 ȏ   -DWR YDUL£YHO GHVGH OHTXH DW« MRUUR PDFL©R
 ȏ   7UDYDPHQWR GR MDWR HP 4 SRVL©·HV

16



Mangueiras Sanitárias

Farmacêutica

Mangueiras fabricadas especialmente para o transporte de produtos de alta 
SXUH]D GD LQG¼VWULD IDUPDF¬XWLFD, FRVP«WLFD, TX¯PLFD H GH ELRWHFQRORJLD, 
SRGHQGR WDPE«P VHUHP XVDGDV SDUD DOLPHQWRV�
$VVLP FRPR DV PDQJXHLUDV DOLPHQW¯FLDV, V¥R OLYUHV GH SODVWLȴFDQWHV, IWDODWRV 
�W¶[LFRV� H LQVXPRV GHULYDGRV GH RULJHP DQLPDO, UHGX]LQGR DVVLP R ULVFR GH 
crescimento bacteriano e contaminação do produto transportado.

CLEARWAY (silicone)

CLEANROOM (MFA)

Para produtos de altíssima pureza, alimentícios e 
ȵXLGRV FRP DW« 96� GH £OFRRO�

PHARMATECH (silicone platínico)

PHARMAFLON (MFA)

ΖGHDO SDUD WUDQVSRUWH GH SURGXWRV IDUPDF¬XWLFRV, 
FRVP«WLFRV, DOLPHQW¯FLRV H SURGXWRV TX¯PLFRV HP 
DPELHQWHV DVV«SWLFRV�

Mangueira autoclavável para produtos de alta 
pureza.

0£[LPD VHJXUDQ©D SDUD R WUDQVSRUWH GH 
produtos de alta pureza.

PHARMADUST / AS (tecnopolímero)

'HVHQKDGD HVSHFLȴFDPHQWH SDUD 
transportar ar com pó.

17



Mangueiras para Poços Artesianos

0DQJXHLUDV HVSHFLDOPHQWH SURMHWDGDV SDUD SR©RV DUWHUVLDQRV, VLPSOLȴFDQGR D 
instalação e melhorando sua performance. A produção das mangueiras ocorre em 
XPD ¼QLFD HWDSD SRU H[WUXV¥R DWUDY«V GR WHFLGR, JDUDQWLQGR P£[LPD DGHV¥R HQWUH 
D HVWUXWXUD H D FREHUWXUD� $V PDQJXHLUDV V¥R FHUWLȴFDGDV 16)61 �SDUD £JXD SRW£YHO�

SAMPLAWELL e SAMPLAWELL HD

3RQWRV GH ȴ[D©¥R GH FDERV HO«WULFRV LQFRUSRUDGRV
Fácil instalação, transporte e armazenagem
Não sofre corrosão nem incrustações
Não transmite vibrações
Menor perda de carga
Autoportante

SAMPLAWELL

Mangueira especialmente projetada para poços artersianos 
que requerem alta pressão de trabalho.

SAMPLAWELL HD

 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 

Construção

 -40o& DW« 80oC
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Força máxima de 
tração Peso médio

pol mm psi bar psi bar kg kg/m
2 52 425 30 920 65 5600 0,65
3 76 390 27 870 60 10000 1,15
4 102 380 26 870 60 16500 1,50
5 127 360 25 870 60 25000 2,15
6 152 360 25 870 60 36000 2,60

Diâmetro nominal Pressão de Trabalho
Pressão de Ruptura 

M¯nima

Força máxima de 
tração Peso médio

pol mm psi bar psi bar kg kg/m
3 76 464 36 1160 84 15300 1,10
4 102 464 36 1160 84 28400 1,79
5 127 464 36 1160 84 35800 2,65
6 152 464 36 1160 84 54800 3,87

Pressão de Ruptura 
M¯nima

Diâmetro 
nominal

Pressão de 
Trabalho



3RVVXL DOWD UHVLVW¬QFLD ¢ WUD©¥R�
3RVVXL UHIRU©R W¬[WLO LQWHUPHGL£ULR FRQIHFFLRQDGD HP WHDU 
FLUFXODU FRP ȴR GH SROL«VWHU GH DOWD�
&RPSRVWRV HVSHFLDLV WRUQDP HVVD PDQJXHLUD UHVLVWHQWH ¢ 
DEUDV¥R, LQWHPS«ULHV, FDORU H µOHR�
De manuseio muito fácil, ocupa apenas 1/5 do espaço de 
armazenamento das mangueiras tradicionais.

Principais Características

SAMPLAFLAT 20
0DQJXHLUD OHYH H GH I£FLO PDQXVHLR, H[WUHPDPHQWH YHUV£WLO SRGHQGR 
ser usada tanto para condução de ar comprimido como para 
WUDQVIHU¬QFLD GH £JXD H RXWURV ȵX¯GRV� 

3RGH VHU XWLOL]DGD SDUD R ERPEHDPHQWR VXSHUȴFLDO GH £JXD EUXWD, 
transferência de esgoto, transporte de óleo  e derivados de 
SHWUµOHR, OLPSH]D LQGXVWULDO �ZDVK GRZQ� HP XVLQDV GH 
mineradoras e plantas industriais em geral, entre 
outras aplicações.

SAMPLAFLAT 20 HD

Fator de segurança 1:3Fator de segurança 1:3

Peso

pol mm pol mm psi bar psi bar g/m
2,5 64 0,10 2,5 250 17 750 52 650
3 76 0,10 2,6 250 17 725 50 790
4 102 0,17 4,4 250 17 725 50 1625
6 152 0,14 3,5 250 17 725 50 2000
8 204 0,17 4,4 215 15 650 45 3243

10 254 0,18 4,5 190 13 580 40 4000

Diâmetro 
1ominal

(spessura da 
Parede

Pressão de 
Trabalho

Pressão de 
Ruptura

SAMPLAFLAT 20 LD
Mesma pressão de trabalho, porém mais leve.

Fator de segurança 1:3Fator de segurança 1:3

Peso

pol mm pol mm psi bar psi bar g/m
6 152 0,12 3,0 250 17 725 50 1700

Diâmetro 
1ominal

(spessura da 
Parede

Pressão de 
Trabalho

Pressão de 
Ruptura

Revestimento interno e externo: Borracha Nitrílica (NBR)
Estrutura: Poliéster de alta tenacidade
Temperatura máx de trabalho + 80°C

Cor:
Preta ou Amarela (de acordo com o 
diâmetro

Fornecimento: Lance de até 200 metros

&216TR8��2
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SAMPLAFLAT PU / XSTREAM

7XEXOD©¥R ȵH[¯YHO GH DOWD UHVLVW¬QFLD ¢ DEUDV¥R 
GHYLGR ¢ FREHUWXUD GH 3ROLXUHWDQR� 

2 UHIRU©R GD 6$03/$)/$7 38 « FRPSRVWR GH XP 
WHFLGR VLQW«WLFR FLUFXODU GH DOWD WHQDFLGDGH H[WUX-
dado com o PU. Esse processo confere ao produto 
DGHU¬QFLD H KRPRJHQHLGDGH DO«P GH H[FHOHQWH 
performance mecânica.

Principais Características

7XER�
(VWUXWXUD� 
5HYHVWLPHQWR H[WHUQR� 
7HPSHUDWXUD� 
)RUQHFLPHQWR�

3ROLXUHWDQR �38� OLVR
3ROL«VWHU GH DOWD WHQDFLGDGH 
3ROLXUHWDQR �38� OLVR
-30oC +75oC
/DQFH GH DW« 400 PHWURV, 
dependendo do diâmetro

0DQJXHLUD HVSHFLDOPHQWH SURMHWDGD SDUD VLWXD©·HV GH WUDEDOKR HP DPELHQWHV DGYHUVRV, RQGH « 
necessária alta pressão de trabalho e durabilidade superior. 

'HVHQYROYLGD SDUD RSHUDU FRP DSUR[LPDGDPHQWH 50� PDLV SUHVV¥R GH WUDEDOKR TXH DV PDQJXHLUDV 
tradicionais.

SAMPLAFLAT PU


)$725 '( 6(*85$1�$ 1�3


)$725 '( 6(*85$1�$ 1�3

SAMPLAFLAT PU XSTREAM

0DQJXHLUD HVSHFLDOPHQWH SURMHWDGD SDUD�

%RPEHDPHQWR VXSHUȴFLDO� PLQHUD©¥R, UHMHLWRV HP JHUDO, E\-SDVV HQWUH RXWURV
%RPEDV PRQWDGDV HP ȵXWXDQWHV �VDQHDPHQWR, DJULFXOWXUD, PLQHUD©¥R, HWF��
7UDQVIHU¬QFLD GH £JXD QR IUDWXUDPHQWR KLGU£XOLFR �IUDFNLQJ� RX HP SHGUHLUDV 
Transferência de produtos agressivos

Nossa versão standard DWHQGH FRP H[FHO¬QFLD 
aplicações em diversos ambientes.

Peso

pol mm pol mm psi bar psi bar g/m
4 102 0,13 3,2 250 17 750 52 1160
6 152 0,17 4,2 200 14 600 42 2330
8 204 0,175 4,5 215 15 645 45 3430

10 254 0,18 4,6 200 14 600 42 4590
12 305 0,185 4,7 150 10 450 30 5010

Diâmetro 
1ominal

(spessura 
da Parede

Pressão de 
Trabalho

Pressão de 
Ruptura

Peso

pol mm pol mm psi bar psi bar g/m
6 154 0,18 4,5 �/-0,3 319 22 870 63 2600
8 204 0,24 6,0 �/-0,5 348 24 645 72 4500

10 254 0,26 6,5 �/-0,5 305 21 600 63 5750
12 305 0,26 6,5 �/-0,5 261 18 783 54 6900

Diâmetro 
1ominal

(spessura 
da Parede

Pressão de 
Trabalho

Pressão de 
Ruptura
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OROFLEX WELL

5HYHVWLPHQWR LQWHUQR H H[WHUQR� 3ROLXUHWDQR WHUPRSO£VWLFR
(VWUXWXUD� 7HFLGR GH DOWD WHQDFLGDGH
7HPSHUDWXUD GH WUDEDOKR� -50o& DW« 65oC, podendo ter picos de 80oC
&RU� $]XO
)RUQHFLPHQWR� (P URORV GH DW« 300P, 500P RX 1000P FRQIRUPH R GL¤PHWUR

Construção

6LVWHPD HVSHFLDOPHQWH GHVHQKDGR SDUD H[WUD©¥R GH £JXD GRV OHQ©µLV IUH£WLFRV, XVDGR PXQGLDOPHQWH HP 
milhares de poços artesianos em diferentes indústrias como agricultura, empresas de abastecimento de 
água, mineração, dewatering entre outros. 

$SURYDGR SDUD XVR FRP £JXD SRW£YHO SHOR 16)-61 �(8$� H R .7:/'9*: :270 �$OHPDQKD��

(ȴFL¬QFLD� WUDQVSRUWD PDLV £JXD TXH RV VLVWHPDV GH WXEXOD©¥R U¯JLGRV FRP R PHVPR GL¤PHWUR
Facilidade de manuseio, transporte e armazenamento
ΖQVWDOD©¥R U£SLGD, HP ODQFH ¼QLFR H FRP HTXLSH UHGX]LGD TXDQGR FRPSDUDGR ¢ RXWURV VLVWHPDV
Não sofre corrosão nem ataque de microorganismos
Não transmite vibração 
Autoportante

Principais Características

$ORQJDPHQWR P£[LPR GH 2� QDV FRQGL©·HV RSHUD©¥R

Força 
máxima de

tração

Peso 
médio

pol mm psi bar psi bar kg kg/m
1 1/4 32 505 35 1160 80 3000 0,29
1 1/2 40 435 30 1015 70 3500 0,35

2 52 375 26 900 62 5500 0,59
2 1/2 65 375 26 840 58 6000 0,87

3 76 375 26 840 58 8000 1,02
4 102 375 26 840 58 12000 1,38
5 127 375 26 840 58 18000 1,94
6 152 375 26 840 58 29000 2,63

Diâmetro 
nominal

Pressão Máxima 
de Trabalho

Pressão de 
Ruptura



OROFLEX 20

5HYHVWLPHQWR LQWHUQR H H[WHUQR� %RUUDFKD 1LWU¯OLFD 
(VWUXWXUD� 7HFLGR VLQW«WLFR GH DOWD WHQDFLGDGH
7HPSHUDWXUD GH WUDEDOKR� -30oC +80oC
&RU� 3UHWD RX 2FUH �GH DFRUGR FRP R GL¤PHWUR�
)RUQHFLPHQWR� /DQFH GH DW« 200 PHWURV

Construção

Mangueira de fácil transporte e manuseio, especialmente projetada para a transferência de água em 
operações de arrasto e abastecimento na agricultura. 
7DPE«P LGHDO SDUD DSOLFD©·HV RQGH « QHFHVV£ULD DOWD UHVLVW¬QFLD ¢ DEUDV¥R �KHDY\ GXW\�, GUHQDJHP, 
WUDQVIHU¬QFLD GH ODPD H HVWUXPH, LUULJD©¥R, RSHUD©·HV GH E\SDVV GH £JXD, HVJRWR H KLGURFDUERQHWRV, 
DSOLFD©·HV GH DU FRPSULPLGR DW« �3ȋ �FRPSUHVVRUHV GH DU GH REUD S¼EOLFR H FLYLO�, ERPEHDPHQWR GH 
O¯TXLGR HP DOWD SUHVV¥R, GHVFDUJD GH Sµ D JUDQHO �H[FOXLQGR FLPHQWR� H EDUUHLUDV GH ȵXWXD©¥R�

&DPDGD LQWHUQD FRP DOWD UHVLVW¬QFLD D WUD©¥R� 1�500 D 46�000 NJI
9LGD ¼WLO SURORQJDGD, PHVPR HP VLWXD©·HV H[WUHPDV, FRP DOWD DEUDV¥R �! 2000 FLFORV�
Resistente ao Ozônio, sem sinais visíveis de rachadura na camada interna e na cobertura quando 
WHVWDGD GH DFRUGR FRP $670 '518 �3URFHGLPHQWR %, 100SSKP/40o&�
0DQW«P D SHUIRUPDQFH D FXUWR H D ORQJR SUD]R PHVPR TXDQGR H[SRVWD ¢ ¢JXD GR PDU RX ¢ 
contaminação pela maioria das substancias químicas, hidrocarbonetos, óleos e gorduras. 

Principais Características


$V PDQJXHLUDV SODQDV, GHYLGR ¢V VXDV FDUDFWHU¯VWLFDV, SRGHP WHU SHTXHQDV GLYHUJ¬QFLDV HP UHOD©¥R DR GL¤PHWUR QRPLQDO TXH 
não irão alterar a aplicação dos acoplamentos e/ou terminais. 

Peso
Raio de 
curvatu

pol mm pol mm psi bar psi bar psi bar lb kg g/m m
3/4 20 0,08 2,0 480 33 360 25 1450 100 3300 1500 200 0,65
1 27 0,08 2,0 550 38 415 29 1660 115 4150 1875 250 0,90

1 1/2 38 0,11 2,8 305 21 225 16 910 63 6600 3000 450 1,10
2 52 0,12 3,0 305 21 225 16 910 63 8250 3750 640 1,30

2 1/2 65 0,12 3,0 300 21 185 13 750 52 13200 6000 700 1,35
3 75 0,12 3,0 260 18 160 11 650 45 18750 8500 900 1,45
4 102 0,12 3,1 300 21 - - 750 52 28650 13000 1250 1,80
6 152 0,16 4,0 290 20 - - 725 50 51600 23400 2500 2,00
8 204 0,16 4,1 200 14 - - 500 35 77150 35000 3300 2,50

10 254 0,15 3,9 200 14 - - 500 35 110250 50000 3950 3,00
12 305 0,16 4,1 155 11 - - 375 26 101400 46000 5100 3,30

Resistência à 
tração

Diâmetro 
nominal

Espessura da 
Parede

Pressão de Trabalho 
Líquidos

Pressão de 
Ruptura

Pressão de Trabalho 
Ar curvatura

22



Prensas Vulcanizadoras

Prensas com dimensões reduzidas, ideais para utilização em áreas de 
GLI¯FLO DFHVVR SHUPLWLQGR DJLOLGDGH H HȴFL¬QFLD QD H[HFX©¥R GD HPHQGD�

Para emenda de correias PVC, PU, Poliolefina e Poliéster

/HYHV, SRUW£WHLV H GH SHTXHQR SHUȴO�
9£ULRV WLSRV GH FRQWUROHV SDUD DWHQGHU VXDV QHFHVVLGDGHV �WHPSR H WHPSHUDWXUD��
$MXVWH GLJLWDO GD WHPSHUDWXUD, REHGHFHQGR ¢V HVSHFLȴFD©·HV GH FDGD WLSR GH FRUUHLD�
&RQWUROH HOHWU¶QLFR JDUDQWH XPD YDULD©¥R P¯QLPD GH WHPSHUDWXUD�
3ODW¶V WRWDOPHQWH XVLQDGRV� µWLPD TXDOLGDGH GH DFDEDPHQWR�
'LVSRQ¯YHO HP 2209, PRQRI£VLFR H 3809, WULI£VLFR�
A prensa deverá trabalhar em somente uma voltagem.

Sampla.Air

3ULQF¯SLR GH IXQFLRQDPHQWR H[FOXVLYR SRU %ROVD GH $U
�$LU %DJ�, JDUDQWLQGR SUHVV¥R XQLIRUPH�
%ROVD GH DU VRE SODW¶ LQIHULRU�
3UHVV¥R P£[LPD GH RSHUD©¥R GH 2,8NJ/FPt�
Resfriamento com água.

THERMOWELD

Conjunto único para emendar correias em um ciclo contínuo, 
ajustando a temperatura, tempo e pressão.

&RPSUHVVRU GH DU HPEXWLGR QD FDUFD©D�
&RUSR ¼QLFR H FRPSDFWR�
7HPSHUDWXUD GH DW« 200o&�
3UHVV¥R P£[LPD GH RSHUD©¥R GH 2,0NJ/FP2�
3UHQVD GH UHIULJHUD©¥R ¢ DU�
&RQWUROH SRU :Lȴ GLVSRQ¯YHO HP DOJXQV PRGHORV
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Prensas Vulcanizadoras

1RVVDV SUHQVDV FRQWDP FRP WHFQRORJLD GH SRQWD H H[FHOHQWH 
custo-benefício altamente competitivo.

PRENSAS SVP

$O«P GH SUHQVDV QRYDV, D 6$03/$ WDPE«P RIHUHFH VHUYL©RV GH 
manutenção e reforma de prensas já em operação, garantindo 
TXH D PHVPD SHUPDQH©D HP H[FHOHQWHV FRQGL©·HV GH 
funcionamento e que você mantenha o melhor retorno no 
seu investimento!

ΖQLFLDPRV FRP D DYDOLD©¥R FRPSOHWD GH WRGDV DV SDUWHV� PHF¤QLFDV, 
KLGU£XOLFDV H HO«WULFDV H DSµV D DSURYD©¥R GR FOLHQWH, UHDOL]DPRV 
todos os consertos, trocas e upgrades necessários para que sua 
SUHQVD ȴTXH FRPR XPD QRYD�

Garantia de 12 meses – a mesma garantia de uma prensa nova.

0RGHORV TXH UHIRUPDPRV� 

PRENSAS KD, PRENSAS SVP, 
PRENSAS UNIPRESS e PRENSAS COMPACTAS.

REFORMA DE PRENSAS VULCANIZADORAS

Design atualizado, permitindo uma altura menor e maior versatilidade.
Parafusos totalmente embutidos, facilitando a movimentação das 
barras nas estruturas dos transportadores.
Sistema de pressão uniforme.
Sistema customizado de resfriamento dos platôs.

PRENSAS UNIPRESS

0HOKRU SRUWDELOLGDGH� HVWUXWXUD OHYH FRP EDUUDV GH DOXP¯QLR H[WUXGDGR
5HVLVW¬QFLD HO«WULFD FRP UHYHVWLPHQWR GH VLOLFRQH
3ODW¶V ȵH[¯YHLV

PRENSAS COMPACTAS

Platôs completamente embutidos
Design otimizado para montagem rápida e precisa
com a ajuda de um guindaste
Prensa para sistemas pesados, com altas cargas de trabalho
3DUD FRUUHLDV GH DW« 2600PP GH ODUJXUD

Para emendas de correias em borracha: têxtil e cabo de aço.

Antes

Depois
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SAMPLA DO BRASIL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA

 Rod. Pedro Eroles, SP 88, km 33, nr. 930 
CEP 07434-090  Arujá - São Paulo - Brasil

 Telefones:   +55 (11)   2144-4500
+55 (11) 99279-9900
+55 (11) 99272-0932

 E-mail: vendas@sampla.com.br 
Whatsapp:  +55 (11) 94532-5851
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