
BRAUART
Aplicação

Faixa de Temperatura

Fator de segurança

Principais Benefícios

Construção

Marcação

Mangueira de última geraçã o projetada para atender necessidades es-
pecíficas da indústria de alimentos e bebidas.
Ideal para transportar materiais de alta qualidade: cerveja pasteurizada, 
vinho, refrigerante, entre outros.
Mangueira para descarga e sucçã o leve.

Sua estrutura especial é isenta de pastificantes, ftalatos e derivados de 
origem animal, reduzindo assim, o risco de contaminaçã o.
Devido a forte estrutura, ela é perfeita para carga, descarga ou trans-
ferência de material robusto.
A composiçã o de sua cobertura garante maior resistência a natural 
deterioraçã o.

Tubo interno
BIIR Borracha butílica (cód. 90FDA), cor branca, padrã o sanitá rio liso, 
inodoro e insipido.
Em conformidade com FDA, D.M. 21/03/73 e alterações seguimentes. 
Validaçã o pelo instituto “Technische Universitä t Mü nchen 
Weihenstephan”.

ReforçoReforço
Camadas com tramas de fios sintéticos.

Cobertura
CR borracha, acabamento suave na cor vermelha, resistente a abra-
sã o e intempéries.

De - 40º C a 120° C 
Esterilicaçã o até 130° C durante ca. 30 minutos, 
atendendo as condições no processo de higieniza-
çã o clean-in-place.

3 vezes a pressã o de trabalho.

Para outras medidas e cores sob consulta. Sampla do Brasil +55 11 2144-4500. Os dados acima 
referem-se a aplicações com temperatura ambiente (20º C).

Tolerâncias dimensionais:
Diâ metro interno ISO 1307 / Espessura da parede: DIN 7715 T4 S2 / Comprimento: ISO 1307


