
PHARMATECH

Aplicação

Faixa de Temperatura

Fator de segurança

Principais Benefícios

Construção

Mangueira de silicone curada com platina, concebida para o transporte 
de produtos de alta pureza.
Utilizada na indústria farmacêutica, cosmética, biotecnologia e alimen-
tos.
Mangueira para descarga (bombeamento positivo), recomendada 
para sucção.
Autoclavá vel.

Antiaderente e hidrofóbico: proporciona maior segurança durante o 
transporte de fluidos de alta pureza, eliminando assim o risco de proli-
feração de bactérias na superfície da mangueira.
Perfeitamente lisa: pode ser facilmente lavada com qualquer deter-
gente resistindo a processos normais de limpeza.
Transparente: produto em silicone platinico translúcido, permite verifi-
car a passagem do líquido transportado dentro da mangueira.

Tubo interno
Borracha de silicone platinico de grau farmacêutico e alimentício, de 
cor clara, inodoro, insípido e transparente.
Em concordâ ncia com a norma: USP classe VI, FDA Normas, Pharma-
copeia Europea (EP3.1.9).
Reforço
Tecido sintético
Capa
Borracha de silicone platinico, de grau farmacêutico e alimentício, cor 
clara, inodoro, insípido e transparente.
Em concordâ ncia com a norma: USP classe VI, FDA Normas, Pharma-
copeia Europea (EP3.1.9).

De - 60º C a 200° C dependendo do fluido transporta-
do. Esterilização rcom vapor até 135º C, ou como alter-
nativa, radiação de cobalto ou argâ nico.

3 vezes a pressão de trabalho.

Acc resistência química. Grá fico para MTG química. Para outras medidas e cores consulte-nos +55 11 
2144-4500. Os dados acima referem-se a aplicaçõ es a  temperatura ambiente (20º C).

Tolerâncias dimensionais:
Diâ metro interno (ID): ISO 1307 - Espessura da parede: DIN 77 15 T4 S2 - Comprimento: ISO 1307 


