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Alta tecnologia em
tubulacoes flexiveis
para bombas submersas

Facil instalagdo
o
Facil transporte o:ooooooooooooooooc

Facil armazenamento  «sessssseccscces

Instalagao em Unico lance
..

Autoportante 0:00000000000000001

N30 transmite Vibragio «sessessesssssse

Alta Resisténcia

Nao sofre corrosao
Sem incrustagdes

Pontos de fixacao de cabos
elétricos incorporados

Menor perda de carga
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Alta tecnologia em tubulacdes flexiveis
para bombas submersas

* Mineradoras

+ Estacdes de agua potaveis
* Irrigacao

* Industrias

* Construgoes em geral

» Aguas termais

* Off shore

 Esgotos

* Detritos industriais
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Perda da Carga (kg/cm2/100m de mangueira)

...... Tubo Galvanizado Rylbrun

2” 3” 4” 5” 6” 8”
52mm 76mm 102mm 127mm 152mm 200mm

Espessura da parede (aprox.) mm 4,5 5 5,2 55 57 6,7
Peso kg/m 0,8 1,3 1,05 24 3,0 4,0
Pressao de ruptura kg/lcm?2 90 10 75 63 63 38
Carga maxima de ruptura kg 5.450 6.650 9.700 12.500 12.500 16.000
Alongamento médio ap6s 24h de uso % 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6
Dilatacdo maxima a 20kg/cm3 (aprox.) 6 7 7 7 7 7
CONDIQOES NORMAIS DE TRABALHO

Profundidade maxima da bomba m 200 200 200 200 200 150
Carga maxima em servico kg 1.000 3.800 3.000 3.900 5.300 8.000
Pressdo méxima de trabalho kglcm2 31 36 25 21 21 16
Temperatura maxima de operagao °C 50 50 50 50 50 50
Faixa de pH adminssivel de 10°C a 30°C: 4~9 / de 30°C a50°C: 4,5~9
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